
TOP PSI
Die neue Generation von Aufsatzsystemen  
mit verbesserten Wärme- und Schalldämmwerten  
gegenüber herkömmlichen Systemen.

THERMplus
AUFSATZELEMENTE



www.hella.info
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TOP PSI Basic

Raffstore-Aufsatzkasten 

Usb-Wert bis 0,18 W/m2 K
bei Kastentiefe 420 mm

TOP PSI 

Rollladen-Aufsatzkasten
Revision innen/unten 
mit optionalem Insektenschutz 

Usb-Wert bis 0,47 W/m2 K
bei Kastentiefe 365 mm

TOP PSI 

Rollladen-Aufsatzkasten
Revision außen

Usb-Wert bis 0,40 W/m2 K
bei Kastentiefe 365 mm

TOP PSI Basic

Rollladen-Aufsatzkasten
Revision außen

Usb-Wert bis 0,32 W/m2 K
bei Kastentiefe 490 mm

erhältlich mit erhältlich für Kastentiefe x Kastenhöhe innen [mm]
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G26 G30 G36 G42 G49

Kastentiefe
variabel

(verputzbare
Innenleibung)

TOP PSI Basic - Raffstore - x x x x x 260x275 300x308 365x308 425x308 490x308 -

TOP PSI Basic - Rollladen
Revision außen x - - x x - 260x275 300x308 365x308 425x308 490x308 -

TOP PSI - Revision innen/unten x - x x x - 260x278 300x312 365x312 - - 260-490

TOP PSI - Revision außen x - x x x - 260x278 300x312 365x312 - - 260-490

TOP PSI

AUFSATZELEMENTE - 
PERFEKT GEDÄMMT

THERMplus Aufsatzelemente gibt es in unterschiedlichen Aus- 
führungen: Der Aufsatzkasten TOP PSI hat als Standard eine 
fertige Fensterleibung innen aus Aluminum – da ist nichts mehr 
zu verputzen. Es gibt den TOP PSI für Rollläden mit Revision 
innen oder außen, sowie optional auch zum Verputzen innen: 
dann ist die Kastentiefe variabel. Den TOP PSI Basic gibt es für 
Rollläden oder für Raffstores und Jalousien; die Fensterleibung 
innen ist in jedem Fall zu verputzen.

W Klebetechnik als statisch sichere Befestigung auf dem Fenster
W Für verschiedene Fenstergrößen und unterschiedliche Einbauhöhen
W Passend zu allen Fenster- und Türprofilen
W Optimale Wärme- und Schalldämmung gemäß Energiesparverordnung
W Auf Wunsch mit integriertem Insektenschutz

1 abweichende Kastentiefen! 2 ab G30 

Detaillierte Informationen finden Sie in der Preisliste und der Technischen Dokumentation.

TOP PSI Basic ... mit verputzbarer Innenleibung   |   TOP PSI ... im Standard mit fertiger Innenleibung

Änderungen vorbehalten.

Kastentiefe
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